HI PLANE

Luminaria LED para alumbrado publico y uso
exterior. Para instalacion en poste o en brazo con
angulo ajustable *£15°. Cuerpo inyectado en aleacion
de aluminio con acabado en pintura electrostatica
Akzo color gris. LED SMD de alta eficiencia 75-100-
120W. Eficacia 160 (£10%) LPW. CCT 4000K segun
referencia. Optica asimétrica de alumbrado publico
segun potencia fabricada en policarbonato y vidrio
de proteccion. Driver Clase | con proteccidn contra
sobretensiones de 5KV L-N y 10KV L/N-G. PF <0,25.
RA 70. IP 66, IK 08. Rango de voltaje de operacion
100-277 VAC. Atenuables O-10V.
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TABLA DE PRODUCTOS

FLUJO
LUMINOSO
11260
156000
17200

CODIGO REFERENCIA CCT IRC

VELO297
VELO298
VELO299*

VELHH7TBW.7TONWG6
VELHHI00W.TONWG6
VELHHI20W.70NWG6

4000
4000
4000

70
70
70

*Producto bajo pedido
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TENSION

100-277
100-277
100-277

POTENCIA ATENUACION

U. DE EMPAQUE

0-10v 1
0-10v 1
0-10v 1

8W
oow
120W

www.laumayer.com
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CODIGO
LED SMD

Voltaje

Factor de Potencia
Protocolo de Control
Arménicos (THD)
Potencia (W)
Eficacia (LPW)
Flujo Luminoso (Lm)
Temperatura de color (K)
IRC
Distribucion de luz
Temperatura de operacion

Humedad relativa

Vida util

Chasis

Difusor

Grado de Proteccion IP
Resistencia al impacto IK

Dimensiones (mm)

Garantia limitada

*Producto bajo pedido

DISTRIBUCION FOTOMETRICA

VELO297

11260 (+10%)

VELO298
Seoul 3030
100-277 50/60Hz
2095
0-10v
<20%
| 100 |
150 Im/W (£10%)
| 16000 (£10%) |
4000
Raz70
Tipo lI/lll
-30°C ~50°C
15% ~ 90% RH
100.000 Hrs @L70 @25°C
Aluminio
PC + Vidrio Templado
P66
IKO8
658x220x201
5 arfios (DPS)

AVERAGE BEAM m?.l(SD\)-lZS 9 DEG

VELO297

. €0/180,157.7

=/+180

CHO/270.94.1
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VELO299*

120

17200 (+10%)

T13x270x202

€0/180,157.7
€90/270,94.1

0
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):125.9 DEG

VELO298 - VEL0299
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VCP

MEDIDAS
Montaje poste VFI N997-VEL0298 Montaje Brazo
55421 81%) 658 (25.91")
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