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Luminaria LED para uso interior de 100W, 150W y
200W. Cumple con los estandares NSF que implican
el uso de materiales no toxico y disefio para evitar

la acumulacidén de residuos. Chasis en aluminio

inyectado con bordes curvos que facilita la limpieza
y evita el crecimiento de bacterias, con acabado en
pintura libre de plomo. Disefiado con éptica de 90°
en lente de policarbonato tipo fresnel para una mejor
distribuciéndelaluz en grandesalturas y disminucion
de los niveles de deslumbramiento. Tiene un alto
grado de proteccion IP que soporta lavados a presion
y con temperatura. Con una eficacia de 140Lm/W
y driver atenuable 0-10V de 100-277V, es ideal F
para instalar en industrias de alimentos e industria
farmacéutica, que deben cumplir con exigentes
estandares de calidad en sus procesos productivos.

DIAGRAMA DE CONEXION
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TABLA DE PRODUCTOS:
FLUJO . .
CODIGO REFERENCIA CCT IRC TENSION POTENCIA | ATENUACION | U.DEEMPAQUE
LUMINOSO
VELO314 | VELCNIOOW.8ODW6E6 14000 5000 80 100-277 100W 0-10V 1
VELO315 | VELCNIS0W.80DW66 21500 | 5000 80 100-277 150W 0-10V 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CODIGO VELO314 VELO315
LED SMD LUMILEDS 3030
Voltaje 100-27TVAC 50/60Hz
Factor de Potencia 20956
Protocolo de Control 0-10V
Armonicos (THD) <20%
Potencia (W) 100 160
Eficacia (LPW) 140 (£10%) Im/W
Flujo Luminoso (Lm) 14000 (+£10%) ‘ 21600 (+10%)
Temperatura de color (K) 5000
IRC Raz80
Distribucion de luz 20°
Temperatura de operacion -30°C ~50°C

Humedad relativa
Vida util
Chasis
Difusor
Grado de Proteccion IP
Resistencia al impacto IK
Dimensiones (mm)

Garantia limitada

MEDIDAS

10% ~ 90% RH
100.000 Hrs @L70 @25°C
Aluminio
Lente Fresnel Policarbonato
IP66/IP68K
IKO8
@398x211

5 afios (DPS)

51(2")
152(5.98%)

181(7.13%)

211(8. 3%)

www.laumayer.com
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DISTRIBUCION FOTOMETRICA
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