HI BRICK G2

Luminaria para uso exterior de sobreponer en
muro. Cuerpo inyectado en aluminio con acabado
en pintura electrostatica color bronce. LED SMD
de alta eficiencia 30W. Eficacia 148 (£10%) LPW.
CCT 3000K y 4000K segln referencia. Optica
asimétrica en policarbonato que ofrece una
excelente distribucion de la luz en el plano vertical,
reduccion de brillo indeseado y niveles efectivos de
luz de seguridad. Proteccién contra sobretensiones
de 1KV Linea-Linea, 2KV Linea-Tierra. RA 70. IP 66,
IK 08. Rango de voltaje de operacién 120-277 VAC.
Ideal para aplicaciones de exterior con condiciones
ambientales exigentes en industria, comercio, y
unidades residenciales.
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TABLA DE PRODUCTOS
: FLUJO
CODIGO REFERENCIA iR ccT
VELO318  VELGS30W70WW66 | 138+10% 3000K
VELO319 VELGS30W7ONW66 & 148+10% 4000K

. UNIDAD DE
IRC TENSION POTENCIA = ATENUACION EMPAQUE
270 120-277TVAC 30W NO 1
270 120-277VAC 30W NO 1

www.laumayer.com




HI BRICK G2

CODIGO
Led smd
Driver
Tension
Factor de potencia
Arménicos (THD)
Potenica (W)
Eficacia (LPW)
Flujo luminoso (Im)
Temperatura de color (K)
IRC
Distribucion de luz
Temp. De operacion
Humedad relativa
Vida estimada*
Chasis
Difusor
Grado de proteccion IP
Resistencia al impacto IK
Dimensiones (mm)
Peso (kg)

Garantia limintada**

*Vida atil estimada del LED 100.000@L80@25°C
**Ver términos y condiciones en listas de precios.

DISTRIBUCION FOTOMETRICA

VELO318 VELO319
NICHIA
UPSHINE (IKV Linea-Linea, 2KV Linea-Tierra)
120-277 VAC 50/60Hz
209
<20%
30
138 Im/W (£10%) 148 Im/W (£10%)
4140 (+10%) 4440 (+10%)
3000 4000
270
ASIMETRICO
-30°C a45°C
15% a 90% RH
2100,000
ALUMINIO INYECTADO
PC
66
8
196x186x96
142+0,2
5 ANOS

MEDIDAS

0
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):98.8 DEG

UNIT:cd
C€0/180,139.0
€90/270,58.6

T10W/20W/30W

7.72"(196)




